VZOROVE PRICNE REZY

NAVRH SOUCASNA KONSTRUKCE
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stabilizace bfeh(i kamennou rovnaninou

=l min, 400 mm, lomevy kamen min, 200 kg (optimum 250 - 300 kg)
= § urovnanim lice

- s vyHlinovénim mezer a progtérkovanim

ohumusovéni a oseti

laviexa (berma) pro Udrzbu Sitky 1.5
- dlazba z plochych kamend 1. 200 mm
~urowrinim e a prodtérkovénim

ukonéeni romaniny zavazovacim prvkem, tzv, ‘kopakem"
- dosypano vhodnjin nenamizavjm maleridlem

yrovndvaci vistva:
- Stétkopiskory podsyp 1 cca 0,20 m

Soutasny kamenny zahoz (realizovan 2014)
hrubé dreené kamenivo frakce 16 - 63

min. 200 kg, min, 1. 300 mm s vyklinovnim a prostérkovénim

napojeni bude fedeno novou zavazovaci patkou:
- lomaw§ kémen min. 200 kg (optimum 250 - 300 kg) 150 1050 | | 350
~urovninim lice, vyHlinovani mezer a prostzkovani

(180d=189,37
hladina v dob& zaméFen?

Q100=196,13

Zéhazova palka z lomového kamene do 500 kg



